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Manual do Purificador de Agua Solar " ECOPAS®"

O caminho natural para uma piscina limpa, clara e saudável.

O novo purificador de água solar ECOPAS®  é um ionizador totalmente autónomo, alimentado pela luz solar.  A sua função principal é limitar a aparição e desenvolvimento de microorganismos e algas em piscinas, fontes, tanques, etc.  Também "molha" as águas catando os minerais não desejados em  "águas duras".
O controle sob algas e bactérias é feito pela introdução de ions minerais, ou átomos, na água, por um processo de ionização.  A energia necessaria para esse processo é gerada pelo sol.

Quando o sol bate sobre o painel solar colocado na parte superior do ECOPAS®, se gera uma corrente elétrica, de baixo voltágem, e totalmente inofensiva,  que energiza un eletrodo mineral submerso, iniciando-se o processo de ionização.  Esses ions, são esparramados pela água, e são totalmente inofensivos para as pessoas.  Mas os microorganismos e as algas não podem sobrevivir neste ambiente.   

A diferença dos produtos do cloro, que perdem logo a efetividade a causa da evaporação, -além de causar irritação na pele e olhos, mau cheiro, e estragar as roupas,- os ions produzidos pelo Ecopas, ficam na água por semanas, não tem cheiro, não são tôxicos e não descolorem as roupas.

Alguns produtos comuns nas piscinas como óleos corporais ou protetores solares contaminan a água. Esses contaminantes não podem ser combatidos pelos ions e são a causa da água ficar turva.  Por isso que uma pequena quantidade de oxidante é preciso para manter a água cristalina.   O cloro é um bom oxidante, e pode ser usado, mas em quantidades muito reduzidas (apenas um 10% ou 20% do recomendado), nos períodos de maior uso da piscina, ou se a água começar a ficar turva.  Pode-se usar outros produtos não clorados, como Peróxido de Hidrogene, Bromine, etc.

                  __________________________________________

AGORA, COM O ECOPAS,  VOCÊ PODE TER A SUA PISCINA 

SAUDÁVEL  E  LIMPA POR MUITOS ANOS.

Montagem
Antes de montar o Ecopas, leia este guia completamente.
Logo depois de ter lido, pode começar a montagem seguindo estes passos:
1) Coloque a unidade de cara para baixo (panel) sob um pano ou toalha.

2) Pegue a mola e empurre-a ao mesmo tempo que a face virar no sentido dos punteiros do relógio, até chegar no fundo.

3) Pegue a barra mineral e enrosque-a no parafuso central da unidade.  Aperte apenas com a mão. Não use ferramentas.  Não tente tirar a argola preta de plástico, ja que está colada e poderia quebra-la. Esta argola serve para evitar o contato entre os dois elementos.

4) Acomode a mola puxando-a delicadamente até encaixar na argola de plástico.

5) O Ecopas está pronto para colocar na água.

LEMBRE-SE, que os dois eletrodos não devem estar em contato.  Se a barra central e a mola estiverem em contato, o aparelho não funcionará. 
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Primeiros Passos.
O ECOPAS®  vai proteger a sua piscina contra a invasão e desenvolvimento de microorganismos. A ionização que éste produz por meio da energía solar, transforma a água da piscina em água mineral, biológicamente saudável e resistente as algas e bactérias.
Dependendo do volumen de água, as condições climáticas, e o uso, o tempo preciso de  ionização pode ser de uma semana o várias. O nível de ionização não consegue na hora, assim que por esse tempo é importante  manter o nível de salubridade normal  (veja "Tempo requerido para a Ionização" e "Recomendações" no final deste guía).

1) Começe com água limpa, normalmente tratada, com os níveis de cloro e PH recomendados para a sua piscina.  Deve manter aproximadamente entre 1,0 PPM e 6,0 PPm de cloro, ou mais, no caso de condições climáticas desvaforáveis. 

2) Coloque o ECOPAS®  na piscina, e assegure-se que recebe sol direto, a maior quantidade de horas possíveis.

3) Ligue o sistema de filtragem pelo dia, quando o ECOPAS®  está gerando ions.  Isso vai produzir o melhor espalhamento dos ions na piscina. Não precisa retira-lo da piscina pela noite. A unidade començará funcionar no dia seguinte ao receber o sol.


Atenção:  Evite bater na unidade. O material é resistente, mais pode quebrar caso a unidade caia no chão, e isto não esta coberto pela garantia.

Teste de funcionamiento 
Para conferir que o ECOPAS® está funcionando, coloque água da piscina num copo, coloque o ecopas com os eletrodos submersos, e leve para o sol.  Em poucos minutos, uma formação de borbolhas, sera visível.  Logo depois a água tera uma cor embraquecida e mais tarde azulada, devido a saturação de ions.  Se isto acontecer, o equipamento esta funcionando direito.





___________________________________________________________________________________________

Limpeza dos eletrodos
O Purificador de Agua Solar ECOPAS® alêm de gerar ions minerais beneficiosos, coleta minerais não desejados como cálcio e ferro.  Isto faz diminuir a dureza da água.  
O eletrodo central (mineral) vai se consumir devagar, e neste processo forma-se uma camada residual, que sera preciso limpar.

O eletrodo exterior em forma de mola não se consume, mais também fica uma camada normalmente consistente em cálcio, que precisa-se limpar periodicamente.

Caso a água no início do tratamento tiver altas concentrações de minerais, as camadas vão se formar mais rápidamente, mas na medida que o Ecopas "molhe" a água, a camada demorará mais a se formar.

A presença dessas camadas minerais sob os eletrodos restringem o fluxo elétrico, e a ionização vai se produzir mais devagar, por isso é necessário limpa-lo toda semana.  A limpeza é muito importante no período inicial de ionização, pelo que recomendamos limpar os eletrodos 2 vezes na semana. Assim o processo sera mais rápido e poderá dispensar os químicos mais cedo.  

 

Limpar os eletrodos é simples:

1) Coloque o Ecopas virado para baixo, sob um pano, toalha ou grama, para evitar ralar-lo.

2) Com o jato da manquera, jogue água nos eletrodos, em todas as direções.

3) Desmonte o eletrodo central, e passe uma escova de aço, ou uma bucha de aço debaixo a torneira.

4) Desmonte o eletrodo exterior, virando-o no sentido dos ponteiros do relógio, e lave baixo a torneira como o ponto 3, cuidando de não deforma-lo..

5) Monte novamente os eletrodos, como explicado na secção Montagem.

Quanto mais limpos estejam os eletrodos, mais eficaz sera o aparelho, e mais rapidamente se alcançara o equilibrio iónico.

Por isso, é necessario ocasionalmente (1 ou 2 vezes no mes) logo depois da limpeza, fazer o seguinte:

Submerja os eletrodos do Ecopas num copo com 1 dos seguentes remédios (a escolher):

-  1/3 ácido muriático + 2/3 de água,  tempo: 2 ou 3 minutos.

-  ou 1/2 de vinágre + 1/2 de água,  tempo: 1/2 hora.

-  ou 1/3 de suco de limão natural + 2/3 de água,  tempo: 1/2 hora.

Enxugar com bastante água antes de montar novamente.

___________________________________________________________________________________________
Troca do eletrodo mineral.
O eletrodo central é sacrificável e está desenhado para se consumir lentamente.  A duração do eletrodo pode ser de 12 a 24 meses, e depende de varios fatores:  Tempo de exposição no sol, uso permanente ou não, condições climáticas, intensidade de radiação solar da zona, etc. 

O eletrodo deve se trocar quando o seu diámetro seja aprox 1 cm., o que acontece geralmente depois de 1 ano.

Na foto siguinte pode se ver o estado do eletrodo em diferentes estados de uso:  Primeiro, o eletrodo novo, segundo, depois 10 meses de uso, terceiro com 16 meses. Precisa ser trocado.
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Para remover o eletrodo, faça como na limpeza:
1) Aperte a mola e desenroque o eletrodo velho (sentido antihorario).

2) Trocar pelo novo. Lembre-se que os eletrodos não podem estar em contato.

Se você cobre a piscina no inverno:

Neste caso, a água da sua piscina pode ficar limpa por meses se você faz os passos corretos:

1) Confera que a água esteja estabilizada com o nível ionico correto.  (o nível recomendado fica entre os 0,3 e 0,5 PPM)  a água assim ionizada ficara protegida contra algas, pelo que não vai precisar de jogar alguicida.

2) Desligue todos os equipamentos como bombas, filtros, aquecedores, etc.

3) Se a água está cristalina, não precisa colocar mais nada.  Se estiver opacada, agregue cloro ou otro oxidante.

4) Retire o Ecopas da água.

5) Limpar os eletrodos, como no apartado limpeza 

6) Desmonte  o eletrodo central.

7) Guarde tudo numa sacola plástica, bem fechada.  Evite a congelação.

8) Pode cobrir a piscina
Tempo necessario para a ionização
Este é o ponto chave para consiguir o resultado ótimo.  Se este passo não for feito corretamente, o mais provábel é que a água vire verde ao dispensar o tratamento com cloro e alguicida e outros remédios que usaba antes do ECOPAS®
Para piscinas de aprox. 60.000 litros de água, o nível iónico ideal se consegue depois de 2 a 3 semanas  de pleno sol.

Por esse periodo, você devera continuar o tratamento habitual, com cloro e outros produtos.

Depois desse período, você podera dispensar os remedios.  O Ecopas devera continuar na piscina no mínimo mais 45 dias.   Se quiser economizar o eletrodo central pode fazer o teste de retirar o Ecopas, e coloca-lo uma semana sim, outra não.

Para piscinas maiores de 60.000 litros, o tempo preciso é proporcionalmente maior, e o aparelho deve ficar permanentemente.

Para piscinas menores de 60.000 litros o Ecopas pode produzir a saturação de ions, e a água ficar turva.  Se for assim, colocar o aparelho uma semana sim, outra não.

Depois deste periodo, continue colocando apenas um 10% do que antes de usar o ECOPAS.  
Desmontagem do aparelho
A avantagem do NOVO modelo de ECOPAS®  2006, é que caso ser preciso, o mesmo usuário pode abrir a unidade, e trocar a peça astragada.  O motivo desta innovação é muito simples, pois permite ao usuario trocar algum elemento sem precisar do serviço técnico.  Todas as peças do ECOPAS®  podem ser trocadas, (exceto o painel solar). Assim, no caso de quebra de alguma parte plástica, apenas vai ser preciso trocar por uma nova.  O grande sucesso do produto em muitos paises criou a necessidade desta mudança, para assim agilizar os reparos sem precisar de demorados fretes e enviamentos.
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_____________________________________________________________________

Para desmontar a unidade:

1) Retirar os dois eletrodos como explicado no apartado “Limpeza dos eletrodos”

2) Enxugar bem o ECOPAS® para evitar que entre humidade no interior.

3) Retirar os 8 parafusos do lado transparente.  Tenha  cuidado para não ralar-o.  Ao retirar os parafusos perceberá que em cada furo existe uma argola de borracha.  Tenha cuidado para não perder nenhuma delas. 

4) Separar as duas peças.

Caso sua vontade seja trocar a carcaza transparente do ECOPAS®, simplesmente monte a nova e coloque os parafusos no seu lugar.

Caso sua vontade seja trocar a peça opaca (inferior), uma vez separadas as duas peças, deverá soltar as porcas que asseguram os cabos ao painel solar, para assim pode-lo liberar.  Logo depois, pegue a nova carcaza em conecte os cabos com as porcas.  Obseve que os terminais são diferentes para evitar que possam ser conectados no lugar errado.

Qualquer que seja o motivo de ter aberto o equipamento, não esqueça de enxuga-lo antes de fecha-lo.  Assegure-se que o anel de vedação de borracha, assim como as argolas de borracha estejam perfeitamente colocados.  Se não for assim, o aparelho terá filtrações.  Deve ter cuidado ao colocar os parafusos de inox, para não forza-los, pois poderia deformar os furos roscados.

Importante: Na peça superior transparente, no lado interior, perceberá que, além dos 8 pinos que serven para colocar os parafusos, existem mais  2, um pouco menores.  Estes pinos servem para pressionar o painel solar em 2 esquinas, ficando assim assegurado na posição certa.  Ao fechar o ECOPAS, confira que esses pinos estejam corretamente situados acima das esquinas do painel fotovotaico
Não desmonte a unidade se não for absolutamente necessário. 
====================================================================== 

Comentarios.

O Ecopas funciona perfeitamente com restos de cloro ou outro oxidante. Alguicidas, condicionadores, clarificantes, etc, são completamente desnecessários.

Pode ser preciso colocar níveis maiores de cloro em casos particulares:  Aumento de temperatura da água, aumento de quantidade de pessoas usando a piscina, chuvas periódicas ou complemento de água nova, etc.

A sua experiência vai determinar a quantidade de cloro necessário.  Observe a água, espere o tempo preciso para se estabilizar, e mostre o que precisa. Não jogue produtos químicos arbitrariamente, ou por recomendação de outras pessoas. 

Lembre-se que a simplicidade é a chave.


Observações:
- Caso a sua piscina não receba o sol direto o dia todo, (muros, árvores) o tempo para alcançar o equilibrio iónico vai ser maior.

- Também no caso de condiçoes climáticas adversas como dias nuvolados ou de chuva, o tempo para alcançar o equilibrio iónico sera maior.

- Caso sua piscina seja muito grande, ou recebe pouco sol, você pode colocar dois ou mais ECOPAS, sem problema nenhum.  Assim diminuira o tempo para alcançar o equilibro. 

- Os eletrodos em forma de mola e o central nunca devem estar em contato, pois neste caso o aparelho não funcionará.

- O interior do ECOPAS não está ao vácuo, pelo que é normal que durante o uso apareçam umas gotas de condensação no interior.  (veja foto) Isto é normal devido as diferenças de temperatura entre a água e o ar.  Não deve se preocupar!  Não afeta ao funcionamento nem significa que esteja entrando água.   
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